宜良县第一人民医院“空气波压力治疗仪、全自动电子血压计、眼底镜、妇科检查床、空气消毒机”邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“空气波压力治疗仪、全自动电子血压计、眼底镜、妇科检查床、空气消毒机”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。
一、采购项目名称
激光打印机。
二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。
三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。
四、采购数量：空气波压力治疗仪2台、全自动电子血压计2台、眼底镜2个、妇科检查床1张、空气消毒机2台。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：
	设备名称
	设备参数要求

	空气波压力治疗仪、全自动电子血压计、眼底镜、妇科检查床、空气消毒机
	一、
压力范围
50-240mmHg 

重量体积2.8Kg (主机)190 ╳ 250 ╳ 210mm 额定功率70VA电源220V/50Hz调节时间治疗时间0-30min可调存放地点室内.

韩国制造IPXO 分类Ⅱ▲当发现仪器有问题，立即停止使用，关掉电源▲若使用中身体感觉异常，立即停止使用。▲若突然停电，请把空气管从套筒上分离并排除空气▲不要在高温下使用，避免阳光直射，也不能在浴室等潮湿处使用▲绝对不能再给身体连接另一台该仪器▲不使用该仪器时，请拔掉电源插头

●4阶空气波动能提供从脚尖到大腿的舒适按摩。

●与其它电子式、物理敲击或仪器相比，气压式按摩更舒适。

●按摩速率与血流速率相近，因此感觉很轻松。

●气压式按摩避免了电击、灼伤危险。

●只须拔下套筒插头就能放气。

●压力调节钮可以很方便地控制压力。

●依患者条件、状况，治疗时间可以自行设定。

●便携、紧凑型设计、节省空间。

●结构坚固、噪音低、振动小。

●节电型设计。

 空气波压力治疗仪3S适应症

◆深静脉血栓

◆上/下肢体淋巴水肿、乳腺术后的上肢淋巴水肿，妊娠水肿等各种原、继发、混合型水肿

◆静脉曲张、静脉功能不全；

◆手足疼痛、麻木，脑瘫术后康复，中风，瘫痪，长期卧床；防治肌肉萎缩、肌无力，间歇性跛行；

◆肢体静脉回流不好；预防糖尿病引发的神经末稍炎，糖尿病足；

◆风湿性关节炎，软组织损伤，骨折，股骨头坏死及其它骨伤患者；

◆老年病人，抑郁症，大脑缺氧，动脉硬化所致缺血性疾病

◆足冷、贫血、便秘、疲惫；按摩、促进血循环、保健、美体及减肥。

二、
测量方法：
 示波法
显示方法：
     数字式LED显示
压力显示范围：  0-299mmHg      
测量范围：
     血压：40-260mmHg      脉搏数:40-180次/分
测量位置：
     左右臂均可测量
压力监测：     半导体压力传感器
★精确度：  
 血压:±3mmHg以内,  脉搏:±2%以内
加压：
        压力泵自动加压方式
减压：
        电磁控制阀自动减压系统
超压保护：
     压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒
★肘部位置传感器: 电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确 (准确定位肱动脉，提高测量精度)
★臂筒角度调节：
自动上下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能）
★适合臂周：
     17cm-42cm
干扰提示：
     干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示
外形尺寸：
     宽460*高270*厚370mm
★抗菌设计：
  机身及袖套全部采用抗菌材料
电源电压、功率：
AC220V  ，  50Hz   ，23W
电击防护：
ⅱ类B型设备
重量：
约5.5kg
语音功能：
     测量过程提示、测量结果播报
用户教育：     根据测量结果，显示提示信息
★通信数据输出：
RS-232标准接口，专用软件配套，可实现数据自动采集
打印装置：   全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选
压力单位：
     mmHg和Kpa两种模式互选
专用桌、椅：
 配备专用测量桌、椅
★品质保证：   1.近2年内在国家或各省、市医疗器械主管部门组织的专项抽查活动中没有不合格记录,并提供制造商出具的加盖公章的承诺函，不得隐瞒真实信息或提供虚假证明文件
               2.不得提供已经或即将停产、淘汰以及将要退出国内市场的产品，并由制造商出具产品的在产、销售证明及售后服务承诺书

标准附件： 1.操作指南卡1个,
2.抗菌血压袖套2条,
3.打印纸1卷,
4.电源线1根.
5.使用说明书1本
三、
1、规格：1350*610*780
2、不锈钢材质，传动装置为蜗杆涡轮传动
3、管壁厚度1.5mm  板材厚度1.2mm  背4、板上折 0-30 度 承重 大于250kg
5、配拖腿杆，扶手，漏斗，液体桶
配5cm高密度海绵垫。
四、

1、规格：1350*610*780

2、不锈钢材质，传动装置为蜗杆涡轮传动

3、管壁厚度1.5mm  板材厚度1.2mm  背4、板上折 0-30 度 承重 大于250kg

5、配拖腿杆，扶手，漏斗，液体桶

配5cm高密度海绵垫。
五、

应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。
制药厂：无菌室、实验室、药物配置中心等环境
食品饮料厂：生产车间、包装车间、无菌室等环境
公共场所：会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等环境
1. 适用范围（m3）：≤100  
2. ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤67.9cfu/m3。根据评价标准，达到消毒合格要求。（提供检测报告）
3. ★臭氧残留量检测：室内空气中臭氧残留平均浓度均≤0.002mg/m3 
4. ★净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供省级检测报告）
5. ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告）
6. 循环风量（m3/h）：≥800 
7. ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告）
8. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染
9. ★环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。
10. PM2.5消除率： PM2.5颗粒物净化效率≥99%
11. 洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h
12. ★等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。
13. ★等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告）
14. 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：
15. 工作模式：
手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间；
自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能；
定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。
16. ★程控数量：程控程序数量不低于5组。
17. ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。
18. ★连续消毒：多个房间，空间可连续循环消毒
19. 安装方式：移动搁置
20. 噪声dB（A）：≤60
21. 节能免打扰：具备该功能。
22. 电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。
23. ★数字高精触摸键、一键式遥控器远程操控：面板独有“触摸感应”式高精键。采用最新工艺并经过上万次按压破坏性试验的高精技术，操作灵敏，点击迅捷，手感好且永不生锈、防水性、抗破损等安全性能操作极强。内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。
24. 中文和人性化的图形显示
让用户更直观的了解设备的运行状态，当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示，直观方便。
25. 电源要求：工作电源: 220V   50Hz   额定功率（W）：≤80 
26. ★产品证件：提供卫生许可批件
27. 外型尺寸（mm）：直径≤440X960  
28. 净重（Kg）：≤18



五、采购预算

本项目采购预算：空气波压力治疗仪7000.00元/台（2台）、全自动电子血压计28000.00元/台（2台）、眼底镜1200.00元/个（2个）、妇科检查床2500.00元/张（1张）、空气消毒机10500.00元/台（2台），总预算95900元。
六、投标人资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。
2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。
七、报名及领取招标文件时间及地点
1、2017年 7月24日至2017年8月1日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。
2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。
3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科
八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年8月4日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。
2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。
九、投标报价
1、投标报价超过采购预算者视为废标。
2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1、投标文件
2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、医疗器械经营许可证（复印件）

9、生产厂家三证及产品注册证

10、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

11、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间
2017年8月4日星期五下午14:30时。
十二、开标地点
宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。
十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明
联系电话：0871—67539545
                                  宜良县第一人民医院
2017年7月24日

附件一：

开标一览表
	设备名称
	规格及型号
	数量套或台
	投标价
（人民币元）
	备注

	
	
	
	小写：

大写：
	


投标人全称(加盖公章)：
附件二：

投标人情况表
	1
	企业名称：

	2
	地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮件： 

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	主营范围


	8
	其他需要说明地情况：




投标人全称(加盖公章)：      

附件三：
投标设备名称及参数

	设备名称
	型号及规格
	设  备  参  数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：此表由投标人填写。
投标人全称(加盖公章)：
